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AANNEEXXOO  NNOORRMMAASS  DDEE  MMOONNTTAAJJEE    

PPAALLAACCIIOO  MMUUNNIICCIIPPAALL  DDEE  CCOONNGGRREESSOOSS  

 
 

CCUUEELLGGUUEESS..  RREESSIISSTTEENNCCIIAA  FFOORRJJAADDOOSS..  OOTTRROOSS  
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ANEXO I. Cuelgues 
 

AA..aa..      UUSSOO  DDEELL  RRIIGGGGIINNGG  DDEELL  PPAALLAACCIIOO  MMUUNNIICCIIPPAALL  DDEE  CCOONNGGRREESSOOSS..  AAUUDDIITTOORRIIOO  AA  
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AA..aa..          AAUUDDIITTOORRIIOO  AA..  PPLLAANNOO  TTRRUUSSSSEESS  yy  MMOOTTOORREESS  
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AA..bb..          AAUUDDIITTOORRIIOO  AA..  CCAARRGGAASS  PPEERRMMIITTIIDDAASS  

 
TRUSS 1. Para tramos de 6,00 metros. Carga puntual máxima 1,0 Tn. Carga lineal máxima 400 Kg/ml. Flecha admisible 20 mm 

 
TRUSSES 2, 3 y 4. Según cuadros: 
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BB..aa..      PPOOLLIIVVAALLEENNTTEE..  PPUUNNTTOOSS  DDEE  CCUUEELLGGUUEE  

 
54 puntos, soportando cada punto una carga máxima de 400 Kg 
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AANNEEXXOO  IIII..      SSOOBBRREECCAARRGGAASS  EENN  FFOORRJJAADDOOSS  

 
 

 
Escaleras y accesos:         0,50 T/m2 
 
Almacenes           0,50 T/m2 
 
Aparcamiento automóviles        0,40 T/m2 
 
Sala de máquinas          1,00 T/m2 
 
Oficinas y comedores         0,30 T/m2 
 
Salas de exposiciones y auditorio        0,50 T/m2 
 
Escenario auditorio A         0,30 T/m2 
 
Cubierta auditorio superior (sala polivalente)     1,00 T/m2 
 
 

Según sobrecargas definidas en Proyecto 
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AANNEEXXOO  IIIIII..      OOTTRROOSS  

 

× Las pl ataformas elevadoras o cualquier maquinaria auxiliar de montaje no debe sobrepasar los 
2.500 Kg totales para la sala Polivalente, ni los 300 Kg/m2 para el escenario del Auditorio A.  

 

× Para el desplazamiento de las plataformas elevadoras, cualquier movimiento de 

debe realizarse siempre en su posición plegada.  

 

× Los cables que vayan por suelo deberán llevar siempre una protección de 

“pasacables”.  

 

× No se deberá pasar nunca cables por falsos techos. Deben ir siempre vistos y 

registrables.  

 

× El vinilado en los cristales de las fachadas exteriores han de tomar precauciones para 

no ensuciar el vinilo xerigrafiado en el cristal templado existente que protege de luz y 

sol el interior. Caso de mancharse la responsabilidad de la limpieza corresponderá a la 

empresa instaladora. Deberán contar con los correspondientes permisos del 

Ayuntamiento para las operaciones de montaje.  

 

× No colocar moqueta ni ningún elemento que pueda tapar las rejillas existentes en el 

suelo de la Sala polivalente.  

 

× No colgar de ninguna de las barandillas de Palacio. Igualmente tampoco se debe 

colgar ningún elemento de las torres de la Sala Polivalente. 

 

× Queda prohibido la apertura de las ventanas existentes en las Torres 1, 2, 3 y 4 de 

evacuación del Palacio.  

 

× Los consumos previstos, amperios, para cada zona del Palacio deben ser 

comunicados al Departamento de Producción. 

 

× Los espacios donde se realicen acopios de material deberán contar con elementos de 

extinción complementarios a los existentes en Palacio. 

 

× Mantener una servidumbre de 0,80 mts. a fachada principal para poder activar 

mecanismos de apertura de puertas de evacuación. 

 

× Igualmente en hall principal tener en cuenta en los diseños de los montajes los 

altavoces junto a fachada. Figuran en planos. 

 

× No superar la altura de 3,50 mts en montajes en los halles izquierda y derecha. 

 

 

 

 
NOTA:  Este documento se encuentra en Isonone / Comercial Ops / Comercial / Planos y 

Manuales / 04 Manual Técnico / Anexo Manual Técnico Palacio Municipal. 
 
 Este documento se irá actualizando de forma permanente, en función de las nuevas 

situaciones que se vayan detectando o bien a requerimiento. 


